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Advantages 
■   Good mechanical propertiesGood mechanical properties
■   Optimal aesthetics and beautyOptimal aesthetics and beauty
■   Resistance to atmospheric agentsResistance to atmospheric agents
■   UV stabilizationUV stabilization
■   Ease of installation with less jointsEase of installation with less joints
■   Easy cleaning and repairEasy cleaning and repair
■   WaterproofWaterproof
■   High chemical resistanceHigh chemical resistance
■   Good thermal insulationGood thermal insulation
■   Good wear resistanceGood wear resistance
■   Wide choice of finishes, colors and texturesWide choice of finishes, colors and textures
■  Recyclable product - ECO FRIENDLY Recyclable product - ECO FRIENDLY 

Ventajas 
■   Buenas propiedades mecánicas
■   Estética perfecta y peso reducido
■   Resistencia a los agentes atmosféricos 
■   Estabilidad a los rayos UV
■   Facilidad de colocación, con reducción de las uniones 
■   Facilidad de limpieza y reparación
■   Impermeabilidad
■   Elevada resistencia química
■   Buen aislamiento térmico
■   Buena resistencia al desgaste
■   Amplia gama de acabados, colores y texturas
■   Producto reciclable ECO FRIENDLY

GRP Laminate with Vetroprint
INDUSTRIES INCLUDE
Camper, Caravan and Mobile Homes, houseboats 
and chalets: construction of panels for walls, ceilings, 
doors and internal and external flooring. 
Building: construction of terraces, balconies, roof tops.
Naval application: manufacturing of panels for bridges, 
ceilings, walls, ceilings, doors / hatches and internal  
and external flooring.
Prefabricated buildings for residential use: barracks, 
dormitories, bathroom units. 
Floating piers and platforms.
Aquaculture facilities.

VETROPRINT is a laminate made with an antislip 
gelcoat to provide a high quality aesthetic appearance 
(e.g Teak, larch, stucco, wall, etc..). It is also available 
with smooth gelcoat in glossy or an opaque finish.

VETROPRINT is a product conceived, designed 
and made 100% in the USA by VETRORESINA LLC.

AVAILABLE IN A WIDE RANGE
OF RAL COLOURS

VETROPRINT es un laminado realizado con 
un gelcoat antideslizante (disponible también con 
gelcoat liso, en versión brillante u opaco, bajo 
pedido) que permite obtener un efecto matérico 
en relieve de alta calidad (por ejemplo: teca, alerce, 
estuco de cemento, pared, etc.).

VETROPRINT es un producto concebido, 
proyectado y realizado totalmente en EEUU 
por VETRORESINA LLC. 

ESTÁ DISPONIBLE EN NUMEROSAS 
VARIANTES Y COLORES, 
INCLUSO EN TONALIDADES 
PERSONALIZABLES

Laminados con Vetroprint

APLICACIONES SUGERIDAS 
Caravanas, autocaravanas y casas rodantes, casas 
flotantes y chalets: producción de paneles para paredes, 
techos, puertas y pisos internos y externos.  
Construcción: realización de terrazas, balcones, techos. 
Aplicaciones navales: producción de paneles para 
puentes, cielorrasos, paredes, techos, puertas/escotillas, 
pisos internos y externos. 
Prefabricados para uso residencial: cuarteles, residencias 
de estudiantes, cabinas de baño. 
Muelles y plataformas flotantes.  
Instalaciones de acuicultura.

Pictures for illustrative purposes of our possible solutions - Fotografías puramente ilustrativas de las posibles soluciones ofrecidas

  VETROPRINT

MADE INMADE IN
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TRADITIONAL FLOOR SOLUTION 4 STEPS 
SOLUCIÓN PISO TRADICIONAL 4 CAPAS 
1- PVC
2- Plywood   
3- Insulation - Aislante 
4- Plywood

1- Vetroprint
2- Insulation - Aislante
3- FRP

OUR SOLUTION  
WITH VETROPRINT  
LAMINATE 3 STEPS

SOLUCIÓN DE FIBRA 
DE VIDRIO

CON LAMINADO
3 CAPAS



VETRORESINA SPA
Via Portuense, 10
44020 Masi San Giacomo, Ferrara - Italia
Tel. +39 0532 327911 - Fax +39 0532 327110
Email: info@vetroresina.com
www.vetroresina.com R
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ISO 9001 Certified company

Custom made fiberglass laminates

Product characteristics - Características del producto
reinforcement  - refuerzo mat, Woven rowing

mat, tejido

finishing - acabado internal - interno - sanded (cemented with glue)
- mechanical sanding (cemented with glue or resin) (*)
- calibrated (tolerance sp.±0,1mm)
- smooth (cemented with glue or on sight)
- lijado (fijación con adhesivo)
- lijado mecánico (fijación con adhesivo o resina) (*)
- calibrado (tolerancia esp.±0,1mm)
- liso (fijación con adhesivo o a la vista)

(*) max. until 3mm - (*) máximo hasta 3mm

length - longitud width - ancho tolerance - tolerancia

rolls - rollos max 60m (*) indicative - indicativo 
2250mm (**)

width - ancho:±2mm

sheets - placas on request - bajo pedido measurements on request
Medidas bajo pedido

length - longitud:±5mm
 width - ancho:±5mm

Format - Formatos

(*) on request 120m - h 2,80m - (**)          Product subject to minimum order quantity

 (*) bajo pedido: 120m - h 2,80m -  (**)          Producto sujeto a cantidades mínimas de pedido

our fiberglass laminates are 100% recyclable 
nuestros laminados de fibra de vidrio son 100% 

reciclables


